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快速入門指南 

桌面設置 

 
 
 
 

把 SpaceMouse Wireless 放置喺冇標準鼠標同鍵盤嘅一側。 一隻手使用 3D 鼠標 嚟定位您的模

型：旋轉、平移和縮放;另一隻手使用標準鼠標進行選擇、創建同編輯。  

 

手嘅放置 

 
 
 

如圖所示放置您的手。 根據控制器頂端的輪廓幫助您的手指找到合適的位置，以實現

準確而輕鬆的控制。 

 

安裝 

 
 

1. 連接 USB接收器 

將附帶嘅 3Dconnexion Universal Receiver 連接至您的電腦。 

 
2. 打開 SpaceMouse Wireless 

打開 SpaceMouse Wireless 背面嘅電源掣。 

 
3. 下載並安裝最新嘅 3Dconnexion軟件  

確保你安裝咗最新嘅 3Dconnexion 軟件（ 3DxWare ）。 你可透過以下網址下載最新版本：

3dconnexion.com/drivers。 

 
4. 學習如何使用 SpaceMouse 

打開 3Dconnexion Home 並啟動 Trainer，以獲取 SpaceMouse Wireless 嘅初始使用說明。 

https://3dconnexion.com/drivers/
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功能指南 
3Dconnexion SpaceMouse Wireless Bluetooth Edition 
 

 
 

控制器頂端 

控制器帽係 SpaceMouse Wireless 嘅核心。 它的 Six-Degrees-of-Freedom （6DoF）傳感器允許您推、

拉、旋轉或傾斜以平移、縮放和旋轉您的 2D圖和 3D模型。 根據您使用的不同的應用程

序，SpaceMouse 具有不同的運動配置文件。 在對象模式應用中，其 3D導航就好似你伸手

進入屏幕並用手握住了對象一樣。 在飛行模式應用中，使用導航，你彷彿透過飛行攝像頭

查看對象。 。 更多嘅應用程序，你可以喺 SpaceMouse Wireless 嘅高級設置中進行調整。 

 
3Dconnexion按鈕 

SpaceMouse Wireless 具有 2 个額外嘅可編程功能按鈕，位於其插座上。 它會立即識別您正

在當前使用的應用程序及其環境，並自動將常用的命令分配給按鈕。  你可以喺 

3Dconnexion 設置中個性化設置分配畀各功能按鈕嘅命令。  
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連接您的 SpaceMouse Wireless 

SpaceMouse Wireless 可以透過隨附嘅  3Dconnexion Universal Receiver、

3Dconnexion Universal Receiver、3Dconnexion Keyboard Pro、藍牙或 USB 綫
進行連接。  

 

注意：由於 SpaceMouse Wireless 喺出廠時已與 Universal Receiver 配對，因此你需要先由電腦中

取出 Universal Receiver，然後才能將其與 Keyboard Pro 配對。  

 
透過藍牙配對： 

打開設備並確保它開始閃爍藍光。 而家打開電腦上嘅藍牙設置，確保藍牙已激活，點

擊“添加設備”，選擇“藍牙”，然後由列表中選擇 SpaceMouse 設備。  

 

透過 3Dconnexion Keyboard Pro 配對： 

訪問 Windows 開始 餐牌並啟動 3Dconnexion Pairing工具。 而家點擊 Add device並按照 3Dconnexion 

Pairing工具嘅說明，把 SpaceMouse Wireless 與 Keyboard Pro 連接。  

 

給您的 SpaceMouse Wireless充電 

当 SpaceMouse Wireless 嘅狀態 LED 變為紅色時，說明它的電池電量不足 10%，此時應該畀佢

充電。 使用隨附嘅 USB cable 把 SpaceMouse 連接到電腦嘅充電端口。 当 SpaceMouse Wireless 充

電時緊，狀態 LED 就會呈綠色並閃爍，充滿電後則會變成長亮嘅綠色。  

 

LED狀態燈 
SpaceMouse Wireless 配有 LED 狀態燈，可顯示電池狀態以及連接狀態。 

 電池狀態： 

打開設備後或把設備由睡眠狀態喚醒之後，LED 燈將顯示當前電量： 

- 綠光 SpaceMouse Wireless 電量充足。 

- 紅光 SpaceMouse Wireless 嘅電量低於 10%，需要充電。  

 配對同連接狀態： 

顯示電池狀態之後，設備將顯示當前嘅連接同配對模式。 

-白光（長亮） 已喺 3Dconnexion 無線模式下成功連接。 

-白光（閃爍） 準備好進行 3Dconnexion 無線連接。  

- 藍光（長亮） 已在藍牙模式下成功連接。 

- 藍光（閃爍） 準備好進行藍牙連接。 

設備連接成功之後，LED 燈熄滅。 
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LED燈環 
SpaceMouse Wireless 上嘅 LED 燈環可提供有關連接狀態嘅更多信息。 

- 亮起先，後熄滅 SpaceMouse Wireless 已成功配對 

 

3Dconnexion設置  

你可以透過 3Dconnexion Home （在桌面）、通知區域（系統托盘）中嘅圖標或

Windows開始餐牌訪問 3Dconnexion設置面板。  

活動中嘅應用程序嘅名稱會顯示喺面板頂部。 任何設置嘅更改僅與此應用程序相關。 

當前嘅連接模式以及電池電量由下方產品圖上嘅圖標顯示。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

速度 

此滑塊用于設置設備嘅整體速度。 換句話說，它可以改變施加到 SpaceMouse頂端上，用

以移動對象、場景或圖像，所需嘅力或扭矩嘅大小。  
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如果連接咗多個 3Dconnexion 設備 ，你可以透過單擊面板左上角嘅彈出掣，嚟選擇所需要

配置嘅產品。 高級設置 

你喺 Advanced Settings 面板中配置嘅設置係可以特定於某個應用程序嘅。 因此，可

以喺每個應用程序中，按照你鍾意嘅工作方式，好易咁嚟配置 SpaceMouse Wireless。  

 
 
 
 
 
 
 
 

導航 

平移/縮放：啟用/禁用零件圖、裝配圖或工程圖的平移。 默認啟用。  

旋轉：啟用/禁用零件圖、裝配圖或工程圖的旋轉。 默認啟用。  

主導：打開和關閉主過濾軸，啟用時會將平移、縮放或旋轉限制在單個軸上。  

縮放方向 

向前/向後：通過將頂蓋推向或推離同枱平行嘅方向進行縮放。  

向上/向下：透過平行於屏幕向上或向下拉動蓋進行縮放。  

速度 

使用滑塊為每個 6-Dimensions-of-Freedom 分別設置速度。 如果要反轉運動的方向，請選中該

運動的 Reverse 框。  

 

特定於應用程序嘅高級設置  

某些應用程序具有額外嘅 SpaceMouse 設置。 對於呢啲應用程序，你可以喺高級設置面板

中使用呢啲額外嘅設置選項： 

 
 
 
 
 
 
 



3Dconnexion SpaceMouse Wireless | 8 

導航模式 

對象模式：啟用對象模式導航-呢種模式就好似把手伸入屏幕並將模型握喺手中。 向

左推動 SpaceMouse 頂 端，模型將向左移動;向右推，模型則向右移動。  
在飛行模式的，你可像使用飛行攝像頭一樣使用控制帽。 向場景內推，攝像頭就會朝
場景內飛進。 向左推，攝像頭向左飛（場景嚮右移動）。 抬起，攝像頭朝上飛（場景
向下移動）。 進入場景時彷彿喺場景內飛行。 

目標相機模式：啟用目標相機模式導航。 操縱 SpaceMouse 頂 端時，就好似佢係目標相機

一樣。 向前推入場景，相機將向前移動到場景中。 向左推動 SpaceMouse 頂 端，相機將

向左移動（場景則向右移動）。 向上舉起，相機將向上移動（場景則向下移動）。 當

向任何方向旋轉頂端時，您將圍繞目標點運行旋轉（參見下面的旋轉中心）。  
冇人機模式會啟用飛行模式導航，但向下看時向前推動控制帽唔會改變攝像頭嘅高度。 

鎖定地平線：強制地平線保持當前的水平。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旋轉中心 

自動設置動態旋轉中心。 在查看完整模型時，以整個模型的體積中心為旋轉點。 当放

大靠近時，旋轉中心將設置喺視圖中心嘅對象上身。 

使用選定嘅項目強制令旋轉中心只考慮當前選定嘅對象。 

始終顯示 - 始終可以看到旋轉中心。  

運動時顯示 - 僅在運動期間可以看到旋轉中心。  

隱藏 - 禁止旋轉中心出現在視圖中。 

 

其他選項 

以下應用程序具有特殊選項。 可以係 3Dconnexion FAQ中搵到更多信息： 

Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Autodesk Revit, Cinema 4D, Solid Edge, SOLIDWORKS, Unity, Unreal Engine。   

https://3dconnexion.com/FAQ
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按鈕 

您可以在 3Dconnexion 設置中的按鈕面板中進行分配命令、宏或圓形菜單。 活動中

嘅應用程序嘅名稱顯示喺面板頂部。 任何設置嘅更改僅與此應用程序相關。  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

關於環境敏感度嘅說明：某些應用程序具有環境敏感鍵映射功能。 在這些應用程序中，

您可以根據當前活動的環境來分配不同的鍵。 

 

為按鈕指定“快速宏” 

單擊輸入字段中的文本，並按下所需的鍵或組合鍵，以快速分配按鍵或宏。 

 

創建宏緊嗰時，它總是發送按下並放開命令。 相反，如果您想分配一個按住命令窗口

（例如 Ctrl 或 Shift），您應該在彈出窗口中使用鍵盤命令類別。 
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使用彈出窗口指定命令 

單擊按鈕字段右側的>箭頭，打開該 SpaceMouse按鈕的彈出窗口： 

彈出窗口允許你瀏覽或搜索不同類別嘅命令。 當您點擊選擇一個命令時，它會自動分

配給相應的 SpaceMouse按鈕。 當前分配給它的命令類別以粗體突出顯示。  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

創建宏和圓形餐牌 
如要創建新的宏或徑向菜單，請首先單擊關鍵字段右側的>箭頭，然後展開 Macros/Radial 

Menus，然後單擊新宏/新建徑菜單。  
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為宏和圓形餐牌分配圖標 
第一步，系統會要求您為宏或圓形菜單命名並為其指定一個圖標。  

您可選擇使用圖標庫選項卡中已提供的圖標之一，也可在自定義圖標選項卡中上傳您
自己的圖標。  

 

 
注：圖不得大於 500x500像素，並且必須為以下文件格式之一：SVG、ICO、PNG、GIF、BMP、

TIFF、EXIF、WMF 同 EMF。 為獲得最佳渲染結果，我哋建議使用具有透明背景嘅 24x24 像素
圖像。  

 

創建宏 
第二步，創建新宏緊嗰時，你可以選擇透過添加步驟嚟編輯宏序列。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
在此序列中，你可把鍵盤快捷鍵分配畀“命令”步驟，並使用展開窗口為其分配應用命

令。 在“文本”步驟，你可把文本塊添加到宏中。 在“延遲”步驟，你可補償應用較長嘅加
載時間。  
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將單個步驟拖動到正確的順序或刪除不需要的步驟，編輯宏的序列。 完成宏編輯之後，

點擊“保存”以自動把新建宏分配畀打開嘅面板所針對的按鈕。 

 

創建圓形餐牌 
在第二步創建新的圓形菜單時，您可以選擇四分佈局或八分佈局。  

將命令或宏分配畀不同嘅部分並保存圓形餐牌。 新建圓形餐牌將自動分配畀打開嘅面
板所針對的按鈕。 
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3Dconnexion Home  
 

一旦您成功安裝了最新的 3Dconnexion驅動程序，3Dconnexion主頁就可以讓您訪問各

種 3Dconnexion應用程序： 

 
Trainer: 

瞭解如何快速使用 3Dconnexion SpaceMouse。  

Manual: 

你可以喺呢度搵到所有 3Dconnexion產品嘅手冊。  

設置： 

打開設置面板來自定義您的 3Dconnexion 設備。 

 
Viewer: 

使用 3Dconnexion查看器查看 3D模型。  

 支持的格式（.stp、.step、.igs、.iges、.obj、.stl、.ply、.jt、.glTF）。  
Demo: 

透過組裝飛機起落架嚟測試同練習你嘅技能。 

 

註冊： 

安裝後註冊您的產品，以享受 3Dconnexion的服務。 

視頻： 

查找適用于您的 3Dconnexion 設備嘅教學視頻。  
反饋： 

向 3Dconnexion 產品團隊提供反饋。   
 

  

https://3dconnexion.com/cn/product-registration/login/
https://3dconnexion.com/ext-media/3dxhome/trainingvideos/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6D6W52Acf0uhoFh_dK3cFi8BFVt4p0pKtG979iuSs6tUMDY0STNBV01GU1lBU0Q1TzJCNzEwRlZVUC4u
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技術規範 
 

尺寸同重量    

長度: 78 mm / 3.1 英寸      

寬度: 78 mm / 3.1 英寸     

高度: 53 mm / 2.1 英寸     

重量: 450 g / 0.99 英鎊 / 15.87 盎司     

 

電池- 3Dconnexion SpaceMouse Wireless 
鋰聚郃物充電電池，容量為 1.100 mAh 

 
 

支持嘅操作系統 
Microsoft Windows、macOS 

更多信息 

 
 

支持嘅軟件 
更多信息 

 

包裝清單 
 3Dconnexion SpaceMouse Wireless Bluetooth Edition 
 便攜盒 

 3Dconnexion Universal Receiver 
 電纜 USB-A / USB-C （ 1.5 米） 

 
零件編號 
包裝單位編號（包裝上）：   3DX-700115 

部件編號（設備上）：   3DX-600060 

 
 
 

  

https://3dconnexion.com/supported-operating-systems/
https://3dconnexion.com/supported-software/
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安全、合規和保脩信息 

 

製造商 
3Dconnexion GmbH 
Clarita-Bernhard-Straße 18 
81249 Munich 
德國 

 
 

認證和註冊 
CE、UKCA、EAC、FCC、IC、MIC、KC、RCM、BSMI、NCC、WEEE、RoHS-EU、RoHS-CN 

更多信息 

 
 

保修 
3 年有限硬件保修 

 
 

射頻信息 
頻帶：2404 - 2477 MHz 

最大射頻功率：0DBM 

 
 

電池警告 
更多信息 

 
 

撐 
3dconnexion.com/support 
 

https://3dconnexion.com/compliance/
https://3dconnexion.com/compliance/
https://3dconnexion.com/support/

